VENTIL REGULACNY PRIRUBOVYPN16
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Ventil s regulatnou kuZelkou, priamy, zo Sedej liatiny,
ovlddany ruénym kolesom, savyraba pre PN 16 a pre
teploty do 300 °C ako regulaény organ pre neagresivne latky.
Pouiitie:

Ventil moZno pouiif ako ruéne ovlddany regulaény organ.
Pri ventile z titulu jeho funkcie sa nedd zarutit jeho

tesnost ako pri klasickom uzatvaracom ventile,

a preto v pripade potiadavky tesnosti treba zaradit

do potrubia ventil uzatvéraci. Ventil smie byt pouZivany
podla platnych noriem a predpisov pre uvedené parametre.
Prevadzkovou latkou méZu byt voda, vodna para, vzduch,
neagresivne kvapaliny a plyny a to pre tlaky do PN 16 a
teploty do 300 °C podla €SN 13 0010:

PN 16

1,28 MPa pri teplote do 200 °C

0,96 MPa pri teplote do 300 °C

Material:

Teleso, strmefi a upchavkové veko s zo Sedej liatiny.

Sedlo v telese, kuielka a vreteno sd z nehrdzavejicej ocele.
Tesnenie v upchdvkovom priestore je volené podla latky
pretekajucej ventilom.

Funkcia:

Ventil reguluje prietok pracovne] latky v sedle ventila
regulacnou kuZelkou. Ta je rieSend pre linedrnu prietoénd
charakteristiku.

Hodnotu objemového mnoistva pracovnej latky udava K, Cislo
(objemowy prietok vody v m3/h o hustote 1000 kg/m3 pri
tlakovem spade na ventile 0,1 MPa).
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