VENTIL SPATNY PRIRUBOVY PN16

Material:

Telesoa veko su odliatky zo sivej liatiny. Sedlo v telese jez
nehrdzavejuce] ocele. KuZelka pri mensich svetlostiach je z
nehrdzavejice] ocele, pri vacsich svetlostiach z uhlikove] ocele
s navarenim nehrdzavejicou elektrédou. Pruiina do DN 50 je z
nehrdzavejiceho drétu, od DN 65 je z uhlikového drdtu.
Funkcia:

Ventil spdtny je ovladany samotinne tlakom pracovnej latky na
kuZelku, kiorad svojim pohybom brani spadtnému prideniu a
narazom pracovnej latky.

DN D L V D, D, D,
15 15 130 75 95 65 47
20 20 150 75 105 75 58
25 25 160 75 115 85 68
32 32 180 80 140 100 78
40 40 200 85 150 110 88
50 50 230 95 165 125 102
65 70 200 120 185 145 122
80 80 310 130 200 160 138

100 100 350 155 220 180 158

125 125 400 180 250 210 188

150 150 480 200 285 240 212

200 200 600 260 340 295 268
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PREDAJ PRIEMYSELNYCH
ARMATUR

Ventil spatny, priamy, prirubowy,
samocinny, zo sivej liatiny sa vyraba pre PN
16 a pre teploty do 300 °C, na kvapalne a
plynné neagresivne tekutiny.
Pouiitie:
Ventil moino pouZit na samotinné
zastavenie spatného pridenia a ndrazom
pracovnej latky. Nie je uzatvaracim
crganom. Ventil sa méie pouZivat podla
noriem a predpisov pre uvedeng
parametre. Previdzkovou latkou méie byt
voda, uu::u:[né para, wduch nea grezhrne
pracovne pretlak',r s priradenim k teplotam
uréuje DIN 2401:

1,6 MPa pri teplote do 20 °C

1,1 MPa pri teplote do 250 "C

1,3 MPa pri teplote do 200 °C

1,0 MPa pri teplote do 300 "C

a f d n ke
14 2 14 = 2:2
16 2 14 - 3

16 2 14 = 3,6
16 2 18 4 5

18 3 18 4 7.5
20 3 18 4 9,5
20 3 18 4 16
22 3 18 8 20
24 3 18 8 31
26 3 18 8 48
26 3 22 8 67
30 3 22 12 152



