VENTIL UZATVARACI PRIRUBOVY PN40
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40 40 200 275 200 150 110
50 50 230 275 200 165 125
65 70 290 345 250 185 145
20 80 310 355 250 200 160
100 100 350 415 315 235 190
125 125 400 495 315 270 220
150 150 480 545 315 300 250
200 200 600 680 400 375 320
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PREDAJ PRIEMYSELNYCH
ARMATUR

Ventil uzatvaraci priamy, z ocelcliatiny, ovliadany
rucnym kolesom, savyrdba pre PN 40 a pre teploty do
530 °C, ako uzatvaraci organ pre neagresivne tekutiny.
Pouifitie:

Ventil moino poufif ako uzatvdraci alebo vypistaci
organ, ako regulatny organ je nevhodny. Ventil smie
byt pouZivany podla platmyjch noriem a predpisov pre
uvedené parametre. Prevadzkovou latkou maiu byt
voda, vodnéd para, vzduch, neagresivne kvapaliny a
plyny a to pretlaky do PN4Q a teploty do 550 °C podla
CSN 13 0010:

PN 40

4,00 MPa pri teplote do 200 °C

3,08 MPa pri teplote do 300 "C

2,35 MPa pri teplote do 400 "C

3,11 MPa pri teplote do 500 "C

1,37 MPa pri teplote do 550 °C

Material:

Upchavkoveé veko od DN 125, telesoa strmefisiz
uhlikovej ocele na odliatky. Upchavkové veko do DN
100 vratane, je z temperovanej liatiny. Sedlo v telese
je navarené nehrdzavejicou elekirodou. KiZelka do
DM 100 vratane a vreteno sz nehrdzavejlcej ocele.
KiZelka od DN 125 je z uhlikovej ocele s navarmi
tesniacich ploch nehrdzavejicou elektrédou. Tesnenie
v upchavkovom priestore je volené podla lathky
pretekajicej ventilom.
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47 16 2 14 4 12 42

68 18 2 14 - 18 5,6

88 18 3 18 4 23 135
102 20 3 18 4 20 16,5
122 22 3 18 8 33 26,0
133 24 3 18 8 34 33,0
158 24 3 22 3 40 55,0
184 26 3 2b 8 45 82,0
212 28 3 26 8 57 107,0
285 34 3 30 12 75 206,0




