VENTIL UZATVARACI PRIRUBOVYPN16
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Material:

teleso, strmef, upchévkové veko: Seda liatina
vreteno, sedlo: korozivedorna ocel

kuielka do DN100O: korozivedorng ocel

kuielka od DN125: uhlikovéd ocel s ndvarom

tesniacejplochy nerezovou elekiradou
tesnenie vretena: podla druhu pracovnej latky

pretekajicej ventilom
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PREDAJ PRIEMYSELNYCH
ARMATUR

Ventil uzatvaraci priamy, zo Sedej liatiny,
ovlddany runym kolesom, savyraba pre
PN 16 a pre teploty do 300 °C, ako
uzatvaraciorgan pre neagresivne lathy.
Pouiitie:
Ventil moino pouZif ako uzatvaraci
alebo vypustaci organ, ako regulaény
orgén je nevhodny. Ventil smie byt
poufivany podla platnych noriem a
predpisov pre uvedené parametre.
Prevadzkovou latkou mdZe byt voda,
vodna para, vzduch, neagresivne
kvapaliny a plyny a to pre tlaky do PN 16
ateploty do 300 °C:

1,60 MPa pri teplote do 120 °C

1,28 MPa pri teplote do 200 °C

0,96 MPa pri teplote do 300 °C
Montaz:
Ventil je moZné montovat do
vodorovneho aj zvislého potrubia.

f d n z kg
2 14 4 16 328
2 14 - 16 5

3 18 4 16 9.7
3 18 4 18 11,7
3 18 4 24 20
3 18 8 30 24
3 18 3 38 41
3 18 8 45 54
3 22 3 50 86
3 22 12 76 167
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