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ARMATUR

Wentil poistny pruZinowy, proporcionalny, naroiny, z
oceloliatiny, v otvorenom prevedeni, s rovnakym
DN na vstupe a wystupe, s nadzdvihovacou pékou
na preskidanie jeho finnosti v previdzke, sa vyraba
pre PN 40 a pre teploty do 300 °C, ako
bezpeénostny organ, ktory isti tlakové nadoby proti
nedovolenému stipnutiu prevadzkovalo pretlaku.

- Pouiitie:
) —— Ventil moZno pouZit na istenie tlakowych nadob a
' ] inych tlakowych zariadeni proti prekroceniu
P stanoveného tlaku. Prevadzkovou ldtkou maiu byt
* vodnad para, vzduch, neagresivne kvapaliny a plyny
do PN 40 teploty do 300 "C:
4,00 MPa pri teplote do 200 °C
3,20 MPa pri teplote do 300 °C
Material:
y= Hlavné Eastisd zhotovené z uhlikovej ocele.
Sugiasthky, na ktorych zavisibezpetna funkcia
ventilu, suvyrobené z nehrdzavejlicej ocele. Na
pruZiny sa pouZiva Specidlna ocel.
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p max. = maximalny otvaraci pretlak (MPa)



