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POISTNY VENTIL P16 PRIRUBOVY PN16
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PREDAJ PRIEMYSELNYCH
ARMATUR

Ventil poistny pruZinowy, proporcionalny,
narciny, zo fedej liatiny, v plynotesnom
prevedeni, srovnakym DN na vstupe a wstupe,
s nadzdvihnutou pakou na preskdsanie jeho
tinnosti v prevadzke, savyridba pre PN 16 a pre
teploty do 200 "C, ako bezpeénostny organ,
ktory isti tlakové naddoby proti nedovolenému
stdpnutiu previddzkového pretlaku.

Poufitie:

Ventil moino pouZit na istenie tlakowjch nadob
ainych tlakovych zariadeni proti prekrofeniu
stanoveného tlaku. Prevadzkovou latkou mdiu
byt vodna para, vzduch, neagresivne kvapaliny
aplyny do PN 16 a pre teploty do 200 "C.
Rozsah nastavitelnosti otvaracich pretlakov je
od 0,03 MPa do 1,6 MPa pri vietkych
menovitych svetlostiach.

Material:

Teleso, kryt pruZiny a poklop su zo Sedej liatiny.
Sedlo v telese je z nehrdzavejicej ocele.
Kuzelka je z nerezovej kalitelnej ocele a je
vedena vedenim kuZelky z nehrdzavejucej
ocele. Tlaény hrot je z uslachtilej uhlikove]
ocele, tlaéna skrutka z nerezu a pruiina z
kremikochrémove] ocele.
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p max. = maximalny otvaraci pretlak (MPa)
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