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PREDAJ PRIEMYSELNYCH
ARMATUR

Ventil poistny pruZinowy, proporcionalny, naroiny, z
oceloliatiny, v plynotesnom vyhotoveni, s rovnakou DN na
vstupe a vystupe, s nadzdvihovacou pakou na preskisanie
jeho ginnosti v prevadzke, sa vyraba pre PN 40 a pre teploty
do 300 °C, ako bezpetnostny organ, ktory isti tlakové nadoby
proti nedovolenému stdpnutiu prevadzkového pretlaku.
Pouiitie:
Ventil moino pouZif k isteniu tlakowych nadob ainych
tlakowych zariadeni proti prekroceniu stanove-ného tlaku.
Prevadzkovou latkou maiu byt vedné pa-ra, vzduch,
neagresivne kvapaliny a plyny pre tlaky do PN 40 a teploty do
svetlosti0,03 MPa.

4,00 MPa pri teplote do 200 °C

3,20 MPa pri teplote do 300 °C
Material:
Telesoje z uhlikove] oceloliating. Kryt pruiny je z uhlikovej
ccelcliating. Poklop je zo Sedej liatiny. Sedlo v telese je
navarené Specidlnou elektrodou, odoldvajicou Udinkom
pridiacej pracovnej tekutiny. Kuielka je z nehrdzavejlcej
ocele a je kalena. Vedenie kuZelky atlacny Sraubsiz
nehrdzavejicej ocele, tlaény hrot z uélachtilej uhlikovej ocele.
Pruzina je z kremikovochrémove] ocele.

p
a d n D,;D, D, a f d n ma kg
X
18 14 4 151 85 68 16 2 14 4 40 lg’
18 18 4 105 1[31 68 18 3 18 4 40 24
16 12 10
20 18 4 5 & 3 18 3 18 4 4,0 28
22 18 4 R 22 18 3 18 4 4,0 50
5 @B 2
20 16 13
24 18 8 0 0 3 20 3 18 B 4,0 70
22 18 15
24 22 8 0 0 8 20 3 18 8 2,5 &0
25 21 18 11
26 3 26 8 A A 22 3 18 8 24 5
p max. = maximalny otvaraci pretlak [MPa)
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